
Green Drain™ passar till traditionella avlopp och i nya moderna avloppsformer.

•  Privata hem
• Företag
• Fabriker
• Skolor 
• Kontorsbyggnader
• Sjukhus
• Restauranger
• Offentliga byggnader
• Hotel
• Serverrum och andra värmerum
• Oanvända dusch- och omklädningsrum
• Sommarhus och kolonistugor

•  Enkel installation 
•  Förbättrar luftkvaliteten inomhus
•  Försämrar inte genomström- 
 ningshastigheten 
•  Motverkar uppstigning av  
 avloppsvatten
•  Vattenfri
•  Självrensande
•  Täpper inte till
•  Universal - kan användas till de  
 flesta typer av golvavlopp 
•  Förhindrar avloppslukt 
•  Ingen blockering av avlopp 
•  Ingen uttorkande vattenlås 
•  Finns i 5 olika storlekar

GREEN DRAIN™ 
FAKTA:

GREEN DRAIN™ PASSAR 
TILL GOLVAVLOPP PÅ 
FÖLJANDE STÄLLEN:

GREEN DRAIN™ ÄR UNIK
Green Drain™, Inc. producerar en unik vattenfri, miljövänlig avlopps-luktlås som tillåter vatten att rinna 
ned i avloppet och samtidigt förhindrar genomträngning av lukt, skadedjur och hälsofarliga gaser som 
till exempel Radon. 

Luktar dina golvbrunnar illa? 

är lösningen

Traditionell 110 mm golvavlopp
Modernt 50 mm  

slimmat golvavlopp



FRAMTIDENS  
”VATTENLÅS” 
Är utan vatten och självrensande
Green Drain är en unik vattenfri membran-luktlås, som tillåter vatten att rinna ned i avloppet 
och samtidigt förhindrar genomträngning av lukt, skadedjur och hälsofarliga gaser som till  
exempel Radon.    

SPECIFIKATIONER: 
Green Drain™ vattenfri membran-luktlås består av en UV-resistent ABS plastram, ett förseglingsmembran i silikongummi och fyra flexibla förseglingsvingar som säkrar 
enkel montering och perfekt passform. 

                                              MÅL KAPACITET

MODELL NR. Ø (mm) HÖJD (mm) Liter/minut

GD2 ......................................................................................50-58 ........................................................ 51............................................................... 45,4
GD3 ...................................................................................... 75-85 ........................................................ 51............................................................. 128,7
GD35 ................................................................................ 89-100 ........................................................ 51.............................................................193,0
GD4 ...................................................................................102-110 ........................................................ 51.............................................................276,3
GD5 .................................................................................. 120-135 ........................................................ 51.............................................................276,3

Green Drain™ passar till tradi-
tionella avlopp och i de flesta 
nya moderna avloppsformer 

GREEN DRAIN EUROPE
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel. +45 53 53 95 95 
www.greendrains.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 2
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018 Godkendelse

VA 2.47/20696


